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3.2 Audioverbindungen

Bild 3.4: Stereo Stecker für Kopfhörer Verbindung

Entlastungsklemme

Entlastungsklemme

Entlastungsklemme

Die beiden Pole werden durch den Footswitch verbunden

Für eine Verbindung zwischen symmetrisch und unsymmetrisch müssen 
Ring und Hülse im Stereo Stecker überbrückt werden.

Hülse

Hülse

Hülse

Spitze

Spitze

Spitze

Ring 
(kalt -)

Ring

Ring

Hülse 
(Erdung)

Hülse 
(Erdung)

Hülse 
(Erdung)

Spitze 
(Signal)

Spitze 
(heiss +)

Unsymmetrischer 1/4“ TRS connector

Symmetrischer 1/4“ TRS connector

Kopfhörer Verbindung mit einem 1/4“ TRS connector

Bild 3.2: 1/4“ Mono Stecker

Bild 3.3: 1/4“ Stereo Stecker

Ring 
(rechtes Signal)

Spitze 
(linkes Signal)
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4. Spezifikationen

Mono Eingänge
Mikrofon Eingänge
Typ XLR, elektronisch symmetriert, diskret aufgebaut

Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)
@ 0 Ω Quellen Widerstand -134 dB / 135.7 dB A-weighted
@ 50 Ω Quellen Widerstand -131 dB / 133.3 dB A-weighted
@ 150 Ω Quellen Widerstand -129 dB / 130.4 dB A-weighted

Frequenzbereich <10 Hz - 150 kHz (-1 dB)
 <10 Hz - 200 kHz (-3 dB)

Gain Range +10 bis +60dB
Max. Input Level +12 dBu @ +10 dB Gain
Impedanz ca. 2.6kΩ sym.
Rauschabstand 110 dB / 112 dB A-weighted
 (0 dBu in @ +22 dB Gain)

Verzerrung (THD+ N) 0.005% / 0.004% A-weighted

Line Input
Typ 1/4” TRS connector, elektronisch symmetriert
Impedanz ca. 20Ω sym., 10Ω unsym.
Gain Range -10 bi s +40 dB
Max. Input Level +22 dBu @ 0 dB Gain

Fade Out Dämpfung
(Crosstalk Dämpfung)
Main Fader geschlossen 90 dB
Kanal gemutet 89.5 dB
Kanal Fader geschlossen 89 dB

Frequenzbereich
Mikrofon Input zum Main Output
<10 Hz - 90 kHz +0 dB / -1 dB
<10 Hz - 160 kHz +0 dB / -3 dB

Stereo Eingänge
Typ 1/4” TRS connector, elektronisch symmetriert
Impedanz ca. 20k 

Max. Input Level +22 dBu
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4. Spezifikationen

EQ Mono Kanäle
Low 80 Hz / 15 dB
Mid 2,5 kHz / 15 dB
High 12 kHz / 15 dB

EQ Stereo Kanäle
Low 80 Hz / 15 dB
Mid 2,5 kHz / 15 dB
High 12 kHz / 15 dB

Aux sends
Typ 1/4” TS connector, symmetriert
Impedanz ca. 20 kΩ

Max. output level +22 dBu

Stereo Aux return
Typ 1/4” TRS connector, elektronisch symmetriert
Impedanz ca. 20 kΩ sym./10 kΩ unsym.
Max. input level +22 dBu

Main Ausgänge
Typ XLR elektronisch symmetriert
Impedanz ca. 240 kΩ sym./120 kΩ unsym.
Max. output level +28 dBu

Control Room Ausgänge
Typ 1/4” TS connector, unsym.
Impedanz ca. 120 Ω
Max. output level + 22 dBu
  
Kopfhörer output
Typ 1/4” TRS connector, unsym.
Max. output level +19 dBu/150 Ω (+25dBu)

Main Mix System Daten
Noise
Main mix @ -∞,
Channel fader -∞ -106 dB / -109 dB A-weighted
Main mix @ 0 dB,
Channel fader -∞ -95 dB / -98 dB A-weighted
Main mix @ 0 dB,
Channel fader @ 0 dB -84 dB / -87 dB A-weighted

Stromversorgung
Stromverbrauch 502: 13 W
 802: 15 W
 1002: 18 W
 1202: 23 W
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4. Spezifikationen

Stromspannung
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz, MXUL5 adapter
Großbritannien/Australien 240 V~, 50 Hz, MXUK5 adapter
Europa 230 V~, 50 Hz, MXEU5 adapter
Japan 240 V~, 60 Hz, MXJP5 adapter

Abmessungen
502
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 42mm / 32mm x 195mm x 120mm
Gewicht ca. 0,7 kg

802
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 42mm / 32mm x 240mm x 184mm
Gewicht ca. 1,2 kg

1002
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 42mm / 32mm x 240mm x 208mm
Gewicht ca. 1,3 kg

1202
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 42mm / 32mm x 240mm x260mm
Gewicht ca. 1,7 kg

Messungsbedingungen
1: 1kHz rel.zu 0 dBu; 20 Hz - 20 kHz, line input, main output, unity gain.
2: 20 Hz - 20 kHz, am main output gemessen. Kanäle 1-4 unity gain, EQ flat, alle Kanäle auf dem main mix; 
Kanäle 1/3 so weit links wie möglich, Kanäle 2/4 so weit rechts wie möglich. Reference = +6 dBu.

Wir versuchen ständig die höchsten professionellen Standards zu erreichen. Daraus resultierend nehmen wir 
hin und wieder Modifikationen an den Geräten vor ohne dies vorher bekannt zu geben. Spezifikationen und 
Aussehen können von den hier gelisteten/abgebildeten abweichen.
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Wichtige Sicherheitssymbole

Dieses Symbol zeigt an das es gefährliche Bauteile gibt, die unter Spannung stehen. Selbst unter normalen 
Arbeitsbedingungen besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks, der sogar zum Tod führen kann.

Dieses Symbol erscheint in der Service Dokumentation und zeigt an, das bestimmte Bauteile nur mit den Teilen 
ausgetauscht werden sollten, die in der Dokumentation aus Sicherheitsgründen angegeben sind.

Schutzmaterial zur Erdung.
Wechselstrom.
Material das unter Stromspannung steht.

ON: Das Gerät ist eingeschaltet
OFF: Das Gerät ist ausgeschaltet.
WARNING: Vorsichtsmaßnahmen die eingehalten werden sollten um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
CAUTION: Vorsichtsmaßnahmen die eingehalten werden sollten um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

 Lesen Sie die Anleitung

 Bewahren Sie die Anleitung auf.

 Beachten Sie alle Warnungen

 Leisten Sie allen Anweisungen folge. 

Wasser & Feuchtigkeit

Das Gerät sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es 
sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, 
wie z.B. einer Spüle, Badewanne, etc.

Hitze

Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen 
aufgestellt werden wie z.B. einer Heizung oder einem 
Herd.

Ventilation

Blockieren Sie keine der Ventilationsöffnungen, dies 
kann zu Feuer führen. Halten Sie sich stets an die Bedi-
enungshinweise des Herstellers.

Objekte und Flüssigkeiten

Aus Sicherheitsgründen sollten zu keinem Zeitpunkt 
Objekte oder Flüssigkeit in das Gerät eingeführt wer-
den!

Stromkabel und Stecker

Treten Sie nicht auf das Stromkabel und knicken Sie 
es auch nicht. Achten Sie besonders auf empfindliche 
Stellen wie den Stecker und den Kabelaustritt aus dem 
Gerät. Sollte der beigefügte Stecker nicht in Ihre Steck-
dose passen, wenden Sie ich bitte an den Hersteller 
oder einen Elektriker um ein entsprechendes Kabel zu 
erhalten.

Stromversorgung

Das Gerät sollte nur an die in der Anleitung angege-
bene Stromquelle angeschlossen werden. Missachtung 
der Angaben kann zu Beschädigungen am Gerät 
führen und auch den Benutzer verletzen. 
Ziehen Sie den Stecker während eines Gewitters aus 
der Steckdose und wenn Sie das Gerät für längere Zeit 
nicht benutzen.

Sicherung

Um Schaden am Gerät zu vermeiden benutzen Sie bitte 
nur den Typ Sicherung, der in der Anleitung angege-
ben ist. Stellen Sie sicher, das sich das Gerät im aus-
geschalteten Zustand befindet und Sie den Stecker aus 
der Steckdose gezogen haben, bevor Sie die Sicherung 
tauschen.

Elektrische Verbindungen

Unkorrekte Verkabelung des Geräts führt zum Garan-
tieverlust.

Säubern

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 
Verwenden Sie keine Flüssigkeiten die Benzol oder 
Alkohol enthalten.

Wartungen

Nehmen Sie keine Wartungen vor ausser denen, die in 
der Anleitung beschrieben sind. Alle anderen Wartun-
gen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal vorg-
enommen werden. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die 
vom Hersteller empfohlen werden.

Warnung

Bitte beachten Sie das hohe Lautstärken Ihr Gehör nicht 
nur temporär sondern auch dauerhaft schädigen kön-
nen. Wählen Sie die Lautstärke daher vorsichtig.



Herstellererklärung

Garantie und Gewährleistung 
Neben der gesetzlichen 24 monatigen Gewährleistungsfrist übernehmen wir eine Garantie 
von 6 Monaten. Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des Kaufs von fabrikneuen 
ungebrauchten Produkten durch den erstmaligen Endkunden. Zum Nachweis heben Sie 
bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diesen Nachweis, die der zuständige Service-
Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig durchgeführt. Auf dem 
Kaufbeleg müssen das Kaufdatum und die Bezeichnung des Produkts angegeben sein. 
Die Garantie-Leistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung
von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, Austausch von Teilen oder des 
kompletten Geräts. Die im Rahmen eines Garantiefalls aus einem Produkt entfernten 
defekten Teile gehen in das Eigentum des Herstellers oder dessen Service-Partner 
zurück.

Ausgenommen von der Garantie sind: 

! unwesentliche Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit des Produkts, die 
für Wert und bestimmungsmäßigen Gebrauch unerheblich sind,

! dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien (diese Produkte haben 
wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall 
konkret von ihrer Nutzungsintensität abhängt),

! Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische 
Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), (Unter sachgemäßem Gebrauch ist 
die Verwendung des Produkts unter den Bedingungen zu verstehen, die in der 
Betriebsanleitung beschrieben sind.)  

! Mängel durch Verschleiß, von Ihnen oder Dritten vorgenommene Modifikationen an 
den Produkten, wenn über Art und Umfang der Modifizierung keine vorherige 
schriftliche Zustimmung des Herstellers vorliegt,

! Mängel aufgrund höherer Gewalt,  

! Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind  

! Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte 
Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie 
zuständigen Service-Partner oder direkt an das Musikhaus Kirstein. Das Risiko der 
erfolgreichen Zusendung liegt beim Kunden. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte 
möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.



Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und den 
weiteren folgender Richtlinien:  

! 2004/108/EU EMV-Richtlinie 

! 2006/95EU Niederspannungsrichtlinie

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter 
http://www.kirstein.de/docs/konformitaetserklaerungen eingesehen werden 

Akkus und Batterien 
Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die 
Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere 
Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

WEEE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen 
und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende 
ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte 
entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder 
im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu 
erhalten.


