00038312 - Rocktile DIY JAG Bausatz E-Gitarre / Rocktile DIY Kit JAG

Teileliste / Parts List

Pos| PCS/STK Description Beschreibung
1 1 Body Korpus
2 1 Neck with Headstock Hals mit Kopfplatte
3 1 Output Jack Klinkenbuchse 6.35mm
4 Set of 2 Tone Control Tone Poti
Volume Control Volumen Poti
5 1 3 Way Pickup Switch Pickup Wahlschalter
6 1 Tremolo plate Tremoloplatte
7 2 Tremolo bar Tremolohebel
8 1 Pickguard Schlagbrett
9 1 Pickup Tonabnehmer
10 1 Tune-o-Matic Bridge Steg einstellbar
11 | Setof6 Tuning Machines Mechaniken
12 1 Neck Plate Halsmontageplatte
13 | Setof6 Strings Saiten
14 1 Cord Kabel
15 2 Set of screws Satz Schrauben komplett
16 1 Assembly manual Montageanleitung
17 2 Knobs Potiknopfe
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Rocktile JAG E-Gitarre Schaltplan (Standard) / Rocktile JAG guitar standard schematics

Verdrahtungsanleitung:
Output Uberpriifen Sie die Bauteile auf Vollstandigkeit und
Funktion (z.B. Leichtgangigkeit der Potis).Fixierren Sie das
S:iiiﬂ Bridge PU Bridge GND  Output Masse / Ground Schlagbrett mit 3-4 Schrauben. Setzen Sie die
geschirmte Leitung Tonabnehmer (Pickups) ein und befestigen Sie diese mit
shielded wire den langen Schrauben und Verstellfedern am Korpus.

Oy Entfernen Sie das Schlagbrett wieder. Montieren Sie den 3-
- Wegeschalter, Potis und Ausgangsbuchse auf das

Schlagbrett. Verléten Sie die Bauteile (vorverdrahtet) laut
gelb | yellow \ nebenstehendem Verdrahtungsplan. Fiihren Sie alle

Létverbindungen sorgfaltig aus. Wichtig: fiihren Sie ein
Massekabel durch die vorgesehene Bohrung im Korpus zu
der Einschlaghulse der Briicke und sorgen Sie fur eine
gute Masseverbindung (Kabel abisolieren) beim
Einschlagen der Bridge-Buchse. Achten Sie beim Anléten
) O der 6.35mm Klinkenbuchse auf richtigen Anschluss der
\Jé Masseverbindung. Die Masse muss den hintern Teil des
Klinkensteckers (Gitarrenkabel) kontaktieren. Richtige und
gute Masseverbindungen vermeiden Brummgerausche
wahrend des Spielens.

geschirmte Leitung
shielded wire

T

3-way switch

3-Wegeschalter

VOLUME

atnr| TONE

Assembly and soldering instructions:

Check if all parts are available. Check if controls are easy to turn. Fix pickguard with 3-4 screws to bguitar body. Fix bridge and neck pickup with screws
and springs to guitar body. Remove pickguard. Mount 3-way switch, controls and output jack to pickguard. Solder all parts properly. Please lead a
ground cable through drilled hole to cavity for bridge mount. Make sure that there is good connection from bridge hardware to ground cable (remove
insulation for 2cm) to avoid humming noise. When you solder 6.35mm output jack make sure that ground wire is connected like shown on picture to
avoid humming noise.
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