13 - Rocktile DIY Holl E-Gi / Rocktile DIY Kit Holl TILE
00038313 - Rocktile ollowbody E-Gitarre / Rocktile it Hollowbody M

Teileliste / Parts List
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Pos| PCS/STK Description Beschreibung
1 1 Body Korpus
2 1 Neck with Headstock Hals mit Kopfplatte
3 1 Output Jack Klinkenbuchse
4 Set of 2 500k Ohm Tone Control 500k Ohm Tone Poti
500k Ohm Volume Control | 500k Ohm Volumen Poti
5 1 3 Way Pickup Switch Pickup Wahlschalter
6 1 Pickguard Schlagbrett
7 1 Neck Position Pickup Halstonabnehmer
8 1 Bridge Position Pickup Stegtonabnehmer
9 1 Stop Tailpiece Saitenaufnahme
10 1 Tune-o-Matic Bridge Steg einstellbar
11 | Setof6 Tuning Machines Mechaniken
12 1 Assembly manual Montageanleitung
13 | Setof6 Strings Saiten
14 1 Cord Kabel
15 2 Strap Buttons Gurtknopfe
16 1 Truss Rod Cover Halsstab Abdeckplatte
17 4 Knobs Potiknopfe
18 1 Set of screws Satz Schrauben komplett
19 2 Capacitors Kondensatoren

Musikhaus Kirstein GmbH - Bernbeurenerstr. 11 - 86956 Schongau - Germany - www.kirstein.de




Rocktile Hollowbody Schaltplan (Standard) / Rocktile Hollowbody standard schematics

Verdrahtungsanleitung:
Uberpriifen Sie die Bauteile auf Vollstandigkeit und
Funktion (z.B. Leichtgangigkeit der Potis). Die Verdrahtung
Output einer Hollowbody Gitarre setzt einige Geschicklichkeit
Masse /| Ground voraus, da die Bauelemente direkt in der Decke eingebaut
werden missen. Am besten Verdrahten Sie die Elemente
zuerst mit ausreichend Kabellangen und setzen dann diese
in den Body durch die F-Lécher in der Decke ein.
Geeignete Werkzeuge (Spitzzange, Hilfsstabe, etc.)
erleichtern die Arbeit. Verléten Sie die Bauteile laut

— nebenstehendem Verdrahtungsplan. Achten Sie beim
l—::,:—@ f\ Output Anl6ten der 6.35mm Klinkenbuchse auf richtigen
%—"!\\ Anschluss der Masseverbindung. Die Masse muss den

@ hintern Teil des Klinkensteckers (Gitarrenkabel)
kontaktieren.

Assembly and soldering instructions:
Check if all parts are available. Check if controls are easy
to turn. Assembly of an hollowbody guitar needs some
certain skills and dexterity. We recommend that you first
solder all parts together (do not chop the cables) before
you insert the elements through the F-holes into the body.
Some tools like needle nose pliers can help you to do the
work. Solder all parts properly according to schematics on
left side. When you solder 6.35mm output jack make sure
that ground wire is connected like shown on picture.
Ground wire from pickup switch or one of the controls

Ej housing to the metal tailbridge is mandatory to avoid
- humming noise.

Volume Capacitor

Kondensator

geschirmtes Kabel
shielded cable
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