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Entpacken
Liebe Kunden, wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und sind 
sicher, dass Sie lange Freude daran haben werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und heben Sie sie für späteren Gebrauch auf.

Bitte beachten Sie die folgenden Erklärungen der Warnhinweise!

Achtung! Für diese Situation sind besondere Kenntnisse nötig.
Wichtig! Sicherheitsinformationen zu Ihrem persönlichen Schutz.
Vorsicht! Aus falscher Bedienung können Schäden oder Verletzungen resultieren.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Kabel defekt ist, muss es durch ein Originalkabel ersetzt werden, das 
Sie beim Hersteller oder Ihrem Fachhändler beziehen können. Blenden, Linsen oder Abdeckungen 
sollten ausgetauscht werden, wenn sie offensichtlich beschädigt sind und/oder ihre Funktion durch 
Risse oder Kratzer beeinträchtigt ist. Die Lampen müssen getauscht werden, wenn sie beschädigt 
oder durch Hitze verformt sind.

Wichtig!

Bitte packen Sie den Karton sorgfältig aus, überprüfen Sie alle Teile und stellen Sie sicher, dass 
sie sich in einwandfreiem Zustand befinden. Informieren Sie den Zusteller unverzüglich, wenn Sie 
einen Transportschaden feststellen. Heben Sie die Verpackung unbedingt zur Überprüfung auf.

Achtung!

Das Gerät hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen, bitte überprüfen Sie alle 
Bestandteile sorgfältig! Die Benutzer des Gerätes müssen sich mit der Bedienungsanleitung und 
den Sicherheitshinweisen vertraut machen bevor sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Eine 
unsachgemäße Bedienung führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
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Bezeichnung Menge

LED-System 1

Stromkabel 1

Bedienungsanleitung 1

Stativ 1

Fußschalter 1

Transporttasche 1



Sicherheitshinweise

• Wir bitte Sie, das Verpackungsmaterial so weit wie möglich dem Recycling zuzuführen um 
unsere Umwelt zu schützen.

• Der Projektor ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet, IP20. Bitte verwenden Sie ihn nur 
in trockener Umgebung. Halten Sie das Gerät stets außerhalb von Regen, Feuchtigkeit oder 
Flüssigkeit im Allgemeinen, sowie von Hitze, Staub oder metallischen Objekten.

• Bitte entsorgen Sie das Gerät fachgerecht gemäß Ihren örtlichen Vorschriften. 
• Befestigen Sie das Gerät stets so, dass eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist 

(Mindestabstand zu einer Wand: 20 cm) und niemals in der Nähe von entflammbarem Material 
oder Flüssigkeiten.

• Bitte lassen das Gerät nach einem Transport erst auf Umgebungstemperatur kommen bevor Sie 
es einschalten um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.

• Achten Sie stets darauf, die Ventilationsöffnungen frei zu halten um eine Überhitzung zu 
vermeiden.

• Installieren Sie das Gerät niemals auf entflammbaren Objekten.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40°C ist.
• Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen 

oder eine Lampe wechseln möchten.
• Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung.
• Bitte benutzen Sie zum Transport stets die Originalverpackung.
• Setzen Sie die Linse nie direktem Sonnenlicht aus, auch nicht für eine kurze Zeit! Dadurch kann 

der Lichteffekt gestört werden oder das Gerät in Brand geraten!
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Deckeninstallation
Bitte beachten Sie, dass die Installation nur von Fachpersonal durchgeführt werden darf. Eine 
fehlerhafte Installation kann ernsthafte Verletzungen oder Schäden nach sich ziehen. Es muss 
zertifiziertes Installationsmaterial benutzt werden und die Anlage regelmäßig einer 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.
• Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, 

dass der Bereich unterhalb des Montageortes für andere Personen gesperrt ist. 
• Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 50 cm zu den Wänden installiert werden und 

weit entfernt von entflammbarem Material.
• Es muss so installiert werden, dass Personen keinen Zugriff haben oder darunter gehen oder 

sitzen können.
• Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
• Vor der ersten Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße Installation überprüft werden. Weitere 

Sicherheitsüberprüfungen müssen jährlich durchgeführt werden. 

Stromanschluss
Bitte betreiben Sie das Gerät stets nur an der Stromstärke und Spannung für die es 
konzipiert wurde! Alle Geräte müssen einzeln angeschlossen werden!

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt: 

Bitte entnehmen Sie Lage und Typ der Sicherung nebenstehender 
Abbildung:

Anschluss über DMX-512
Das Gerät verfügt über 3-polige XLR-Anschlüsse für den DMX-Anschluss. 
Verbinden Sie den Ausgang Ihres Controllers mit dem DMX-Eingang DMX IN des Lichtsets über 
ein DMX-Kabel.  

Verbinden Sie den DXM-Ausgang DMX OUT des Lichtsets mit dem DMX-Eingang des nächsten 
Geräts in der Kette. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Geräts 
bis alle Geräte angeschlossen sind.  

Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. 
Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen 
Signal (–) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.  

Kabel EU Kabel US Pin International

braun schwarz Außenleiter L

hellblau weiß Neutralleiter N

gelb/grün gelb/grün Schutzleiter �

�4



Ab einer Kabellänge von 300 m oder nach 32 angeschlossenen DMX-Geräten sollte das Signal mit
Hilfe eines DMX-Aufholverstärkers verstärkt werden, um eine fehlerfreie Datenübertragung zu
gewährleisten.

DMX-Ausgang

1: Masse
2: Signal (+)
3: Signal (-)

DMX-Eingang

Bedienung

Nr. Funktion Beschreibung

1 LED PAR Spots 12* Tri-9W

2 LED Strobe Spots 4* 1W weiße LED Spots

3 DMX Eingang/Ausgang 3 pin XLR für den DMX-Anschluss

4 Strom-Verbindung Strom-Ausgang zum nächsten Licht

5 Strom-Eingang Stromversorgung

6 Mikrophone Empfang von Audiosignalen

7 Potentiometer Regelung der Sensitivität auf Audiosignale

8 LCD Kontrolleinheit Verschiedene Möglichkeiten der Einstellung
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Bitte beachten Sie:
1. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe, erscheint ein Punkt auf dem Display.
2.
3.

MENU UP/DOWN ENTER UP/DOWN ENTER

Auto-Programme

AP01-AP17 
PAR Auto-Show

AF01-AF10 
Flash Auto-Show

AM01-AM03
Mix Auto-Show

weiter zur E�ekt-
Geschwindigkeit

01-99
Einstellung der 

E�ekt-
geschwindigkeit

letzten 

Sound-
Programme

AP01-AP12 
PAR Auto-Show

AF01-AF10 
Flash Auto-Show

AM01-AM03
Mix Auto-Show

das Potentiometer

COLO - 
Farbeinstellung

R.000-R.255
G.000-R.255
B.000-R.255

Enter = weiter 00-99
Strobe-

Geschwindigkeit
letzten 

DMX-Modus 03CH/05CH/12CH
     12CF/24CH

Auswahl des 
Kanals d001-dxxx

Festlegen der 
Adresse

Slave-Modus

In diesem Modus 

die DMX-
Verbindung 
gesteuert.

ENTER = weiter
Zuweisung der 

Adresse 001-255 letzten 

System-
Einstellung

M-En: Master-
Modus

ENTER = weiter

ON = Aktivierung 
des Modus

OFF = 
Abschalten des 

Modus

letzten 

Modus ENTER = weiter
ON = Aktivierung 

des Modus letzten 

TEST-Modus ENTER = Aufrufen des Modus

setzen auf die 
Werkseinstellung
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DMX-Steuerung
Die Showlite 4390 Kompaktanlage unterstützt folgende DMX Channel Modes:
03CH / 05CH / 12CH / 12CF (mit Flash LED) / 24CH

03CH mode
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05CH mode

12CH mode

12CF mode
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24CH mode



Modell Showlite LB-4390 COB Kompaktanlage

Power 84W

PAR LED 12*Tri-9W

Strahlungswinkel

LED R-620nm/100lm, G-520nm/160lm, B-462nm/50lm

Strobe LED W-4*1W

03CH, 05CH, 12CH, 12CF, 24CH

Stativ

Stromversorgung 100-240V, 50/60Hz, international 

Sicherung T 1,6A, 250V

Stativ einstellbar, 1,5-2,5m

Gewicht 10,2kg

1032 x 71 x 235mm

1057 x 145 x 457mm
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Ihr Produkt wurdemit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und
hergestellt, die recycle

mit, dieUmwelt, in der wir leben,zu erhalten.

MusikhausKirstein GmbHgestattet.

Herstellerangaben
MusikhausKirsteinGmbH
Bernbeurener Strasse 11
86956 Schongau
Telefon:0049-909494-0
Telefax:0049-909494-19
www.kirstein.de
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05CH mode

12CH mode

05CF mode
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24CH mode
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WEEE-Declaration / Disposal

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable
and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste
when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center.
Please help to protect the environment in which we all live.

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing.
Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement
contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein
GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have
no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint,
even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying
of images, even in altered form.

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Strasse 11
86956 Schongau
Telefon: 0049-909494-0
Telefax: 0049-909494-19
www.kirstein.de


